micropalo di fondazione Viadotto Campagnano-pila 10 -11;

Tabella Carico — Cedimenti

Pressione | Carico & - o media
Ora | manometro applicato fles(:'r;::‘)‘l ﬂes(s;m)z ﬂes;hnm]:i cedimenti
(bar) (t) (mm)
8,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8,54 32,60 5,00 1,78 2,22 1,42 1,81
8,57 | 32,60 500 | 1,78 223 1,42 1,81
9,02 32,60 5,00 1,78 2,23 1,42 1,81
9,05 71,80 11,00 2,18 2,64 1,90 2,24
9,08 71,80 11,00 2,18 2,64 1,90 2,24
9,15 71,80 11,00 2,18 2,64 1,90 2,24
9,18 | 137,00 21,00 2,98 3,55 3,13 3,22
9,21 | 137,00 21,00 2,98 3,55 3,14 3,22
9,26 | 137,00 21,00 2,98 3,55 3,14 3,22
9,29 | 202,30 31,00 4,16 4,28 4,09 417
9,32| 202,30 31,00 4,16 4,28 411 4,18
9,37 | 202,30 31,00 4,16 4,28 4,12 418
940| 267,60 41,00 5,07 4,81 4,92 4,93
9,43 | 267,60 41,00 5,07 4,81 4,94 4,94
9,48 | 267,60 41,00 5,08 4,81 4,98 4,96
0,58 . 267,60 41,00 5,08 4,81 4,99 4,96
10,01 202,30 31,00 4,82 4,61 4,79 4,74
10,04| 202,30 31,00 4,81 4,59 4,77 4,72
10,09/ 202,30 31,00 4,79 4,58 4,77 4,71
10,12| 137,00 21,00 4,07 4,08 4,18 4,11
10,15 137,00 21,00 4,06 4,07 4,17 410
10,20| 137,00 21,00 4,04 4,06 4,14 4,08
10,23| 71,80 11,00 3,06 3,32 215 3,18
10,26 71,80 11,00 3,04 3,32 3,15 317
10,31 71,80 11,00 3,04 4,32 3,15 4T
10,34| 32,60 5,00 2,60 2,93 2,59 2,71
10,37 32,60 5,00 2,57 2,92 2,57 2,69
10,42| 32,60 5,00 2,57 2,92 2,57 2,69
10,45 71,80 11,00 2,59 2,94 2,62 2,72
10,48 71,80 11,00 - 2,61 2,95 2,62 273
10,53| 71,80 11,00 2,61 2,96 2,62 2,73
10,56| 137,00 21,00 3,59 3,71 3,77 3,69
10,59| 137,00 21,00 3,61 371 3,78 3,70
11,04| 137,00 21,00 3,62 3,72 3,80 3,71
11,07 202,30 31,00 4,32 4,22 4,46 4,33
11,10 202,30 31,00 4,36 4,24 4,48 4,36
11,15 202,30 31,00 4,36 4,24 4,49 4,36
11,18| 267,60 41,00 5,06 4,68 5,06 4,93
11,21| 267,60 41,00 5,06 468 5,06 4,93
11,26/ 267,60 41,00 5,06 4,68 5,08 4,94
11,29| 332,90 51,00 5,90 517 574 5,60
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Pressione | Carico - i . media
Ora | manometro applicato ﬂe(sni'.::) 1 ﬂe?rsn':‘) 2 ﬂe?:]‘::]) % cedimenti
(bar) (t) (mm)
11,32 332,90 51,00 5,92 518 576 562
11,37 332,90 51,00 5,92 5,18 5,76 5,62
11,40 398 61,00 6,83 5,69 6,49 6,34
11,43 398 61,00 6,84 5,69 6,52 6,35
11,48 398 61,00 6,84 5,69 6,53 6,35
11,561 332,90 51,00 6,76 5,61 6,43 6,27
11,54| 332,90 51,00 6,75 5,60 6,43 6,26
11,59| 332,90 51,00 6,74 5,59 6,42 6,25
12,02| 267,60 41,00 6,33 5,14 5,90 579
12,05 267,60 41,00 5,98 5,11 5,87 5,65
12,10| 267,60 41,00 5,97 5,11 5,87 5,65
12,13| 202,30 31,00 5,36 4,73 5,41 517
12,16| 202,30 31,00 5,36 a.73 5,41 4,83
12,21 202,30 31,00 5,36 4,72 5,41 5,16
12,24| 137,00 21,00 4,56 419 4,81 4,52
12,27| 137,00 21,00 4,56 418 4 .80 4 51
12,32| 137,00 21,00 4,54 417 4,79 4,50
12,35| 71,80 11,00 3,38 3,39 3,69 3,49
12,38 71,80 11,00 3,36 3,39 3,69 3,48 B
12,43 71,80 11,00 3,36 3,38 .- 3,69 3,48
12,46 32,60 5,00 2,89 3,04 313 3,02
12,49 32,60 5,00 2,86 3,02 313 3,00
12,54| 32,60 5,00 2,85 3,02 3,13 3,00
12,57 0.00 0,00 0,76 0,90 1,34 1,00
13,00 0.00 0,00 0,70 1531 1,33 Tl
13,05 0.00 0,00 0,69 0,85 1,31 0,95
13,08| 32,60 5,00 2,11 2,54 2,48 2,38
13,11 32,60 5,00 2,11 2,54 2,48 2,38
13,16 32,60 5,00 2,11 2,54 2,48 2,38
13,19 71,80 11,00 2,60 2,92 2,92 2,81
13,22| 71,80 11,00 2,61 2,93 2,92 2,82
13,27 71,80 11,00 2,61 2,93 2,92 2,82
13,30 137,00 21,00 3,66 3,64 4,06 3,79
13,33 137,00 21,00 3,66 3,64 4,07 3,79
13,38| 137,00 21,00° 3,66 3,64 4,07 3,79
13.41] 202,30 31,00 4,45 4,11 4,79 4,45
13,44 202,30 31,00 4,46 4,11 4,79 4,45
13,49] 202,30 31,00 4,46 4,11 4,79 4,45
13,52| 267,60 41,00 5,29 4,62 5,58 516
13,65| 267,60 41,00 5,30 4,62 5,58 517
14,00] 267,60 41,00 5,30 4,62 5,68 517
14,03| 332,90 51,00 6,01 5,02 6,15 573
14,06] 332,90 51,00 6,01 5,02 6,15 572
14,11] 332,90 51,00 6,02 5,02 6,17 5,74
14,12| 398,10 61,00 6,68 5,39 6,72 6,26
14,14| 398,10 61,00 6,75 5,41 6,75 6,30
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Pressione | Carico = 5 N media
Ora | manometrd applicato ﬂeiﬁ;’;; ﬂe'(“;r':l) a ﬂes(;':ma cedimenti

(bar) (t) (mm)
14,19 398,10 61,00 6,76 5,40 6,76 6,31
14,20 463 71,00 7,56 5,88 7,38 6,94
14,22 463 71,00 7,60 5,89 7,41 6,97
14,25 463 71,00 - 7,61 6,34 7,43 7,13
14,27| 528,70 81,00 8,50 6,36 8,10 7,65
14,29| 528,70 81,00 8,57 6,36 8,13 7,69
14,32| 528,07 81,00 8,58 6,81 8,13 7,84
14,34 594 91,00 9,56 6,82 8,80 8,38
14,36 594 91,00 9,59 6,82 8,79 8,40
14,39 594 91,00 9,61 7,29 8,81 8,57
14,41 594 101,00 10,77 7,31 9,55 9,21
14,43 659 101,00 10,87 7,31 9,58 9,25
14,46 659 101,00 10,90 7,31 9,61 9,27
14,51 659 101,00 10,92 7,31 9,64 9,29

14,55| 332,90 51,00 8,64 6,08 37,96 17,56
14,57| 332,90 51,00 8,60 6,03 7,96 Tana
15,000 332,90 51,00 8,57 6,01 7,94 7.51
15,011 202,30 31,00 6,78 5,01 6,84 6,21
15,03 202,30 31,00 6,74 502 . 6,81 6,19
15,00 202,30 31,00 6,74 4,97 6,61 6,17
15,07 71,80 11,00 4,06 3,40 4,76 4,07
15,09] 71,80 11,00 3,99 3.37 4,75 4,04
15,120 71,80 11,00 3,97 3,36 4,75 4,03
15,14 0.00 0,00 1,03 0,74 2,28 10D
15,16 0.00 0,00 0,91 0,69 2,21 127
15,19 0.00 0,00 0,86 0,66 2,17 1,23
15,24 0.00 0,00 0,77 0,61 2,14 LTS
15,29 0.00 0,00 0,74 0,58 242 1,15
15,34 0.00 0,00 0,72 0,57 2,11 1,13
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Grafico carico — media cedimenti

micropalo di fondazione Viadotto Campagnano-pila 10 -11;

‘ Carico (ton)
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Cedimenti (mm)

Si allegano di seguito n° 2 fotografie.

Lo Sperimentatore Il Direttore del Laboratorio

( Geom. Salvatore F. Tenuta ) ( Ing. Giuseppe Morrone)
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